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Polskie Zrzeszenie 
Wykonawców 
Fundamentów 
Specjalnych



• Troska o stan krajowego wykonawstwa fundamentów specjalnych;

• Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków;

• Troska o autorytet zrzeszonych członków oraz ich wysoki poziom etyczny i zawodowy;

• Udział w pracach legislacyjnych i rozwojowych;

• Współpraca i wzajemna pomoc członków Zrzeszenia;

• Doradztwo i pomoc prawna członkom Zrzeszenia;

• Występowanie przeciwko nieprawidłowemu działaniu systemu rynkowego 

i propagowanie pozytywnych rozwiązań. 
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Celami Zrzeszenia są:



Porozumienie
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://karmar.com.pl/o-nas/&psig=AOvVaw3njVODMjEc4BJTrSzHJXD-&ust=1582631653045000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICRicCQ6ucCFQAAAAAdAAAAABAD


• Uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie;

• Propagowanie kultury bezpieczeństwa;

• Zapobieganie ryzykom i wypadkom;

• Wdrażanie standardów bezpieczeństwa;

• Wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP ;

• Działalność edukacyjno-szkoleniowa;

• Ograniczenie liczby wypadków na budowach. 
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Celami Porozumienia są:
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Standard
PLATFORMA ROBOCZA 

– WYKONANIE 

I EKSPLOATACJA 



Platforma

Robocza

konstrukcja ziemna, tymczasowa lub stała, 

wykonana na rodzimym podłożu gruntowym,

z kruszyw gruboziarnistych lub stabilizowanych,

stanowiąca nawierzchnię dla ustawienia 

oraz bezpiecznej pracy ciężkiego sprzętu budowlanego



Standard zawiera

Palownice

Wiertnice

Kafary

Żurawie samojezdne

Minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania 

i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych 
dla ciężkiego sprzętu budowlanego:

Źródło zdjęć: Menard Polska, soletanche.pl, aarslef.com.pl

Głębiarki

Silosy

Koparki

Ładowarki



Projekt

PR

Wykonanie

PR

Odbiór

PR

Utrzymanie

/

Zmiany

Standard 
PLATFORMA ROBOCZA– WYKONANIE I EKSPLOATACJA 



Projekt

PR

ZAŁOŻENIA:

- Warunki gruntowe

- Warunki wodne

- Technologia robót

- Rodzaj ciężkiego sprzętu budowlanego 

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE:

- Parametry materiałowe

- Grubość PR

- Sposób wykonania

PARAMETRY ODBIORCZE:

- Wymagane parametry PR



- Oczyszczenie podłoża z niewypałów

- Usunięcie przeszkód w gruncie

- Zabezpieczenie instalacji podziemnych

- Oznaczenie kolizji podziemnych

- Wyrównanie terenu

- Zapewnienie odprowadzenia wód opadowych

- Ułożenie geosyntetyku separacyjnego

- Ułożenie i zagęszczenie materiału PR

- Wykonanie ramp zjazdowych

- Wykonanie dróg dojazdowych

- Oznaczenie krawędzi PR i dróg dojazdowych

- Zabezpieczenie i oznakowanie wykopów

Wykonanie

PR



ZAKRES KONTROLI

- Podłoże sprawdzone pod względem kolizji 

- Podłoże rozpoznane pod względem niewypałów

- PR odpowiednia dla planowanej technologii

- PR uzgodniona i oceniona przez osoby uprawnione

- Szerokość PR / nachylenie ramp – odpowiednie

- Obszar roboczy wyraźnie oznakowany

- Testy sprawdzające (VSS)

Odbiór

PR



Utrzymanie

/

Zmiany

- Prawidłowe utrzymanie

- Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

- PR monitorowana codziennie pod kątem nieprawidłowości

- Bieżąca naprawa nieprawidłowości

- Modyfikacja do zmieniających się technologii

- Badania kontrolne



Wymagania
ogólne



Minimalna zalecana grubość platformy roboczej dla ścian 

szczelinowych oraz robót palowych

Podaną w powyższej tabeli zalecana minimalna grubość platformy roboczej

każdorazowo należy zweryfikować, przeprowadzając szczegółowe obliczenia.

Podane miąższości platformy mają charakter orientacyjny.



Wymagania 

ogólne dla 

ścian 

szczelinowych

Wymagania ogólne 

dla ścian szczelinowych

• Materiał – przekrusz betonowy lub ceglany, kruszywo łamane lub pospółka.

• Zaleca się dogęszczenie gruntów niespoistych, średniozagęszczonych i luźnych.

• Szerokość min. 15,0m równolegle wzdłuż murków prowadzących 

• Drogi dojazdowe do platformy min. 6,0m.

• Zjazd na platformę roboczą o szerokości min. 6,0m, maks. nachylenie 1:4.

• Niewielki spadek platformy w celu umożliwienia odpływu wód opadowych.

• W przypadku gruntów słabych zastosowanie geosyntetyków separacyjnych.



Wymagania 

ogólne dla 

ścian 

szczelinowych

Wymagania ogólne 

dla robót palowych 

• Materiał – przekrusz betonowy lub ceglany, kruszywo łamane lub pospółka.

• Zaleca się dogęszczenie gruntów niespoistych, średniozagęszczonych i luźnych.

• Minimalna szerokość platformy roboczej nie mniejsza niż 8,0m licząc od osi pala.

• Powierzchnia platformy poszerzona w stosunku do zakresu wykonywania prac. 

• W przypadku pracy na terenie podmokłym należy przewidzieć wykonanie rowu odwadniającego.

• Zjazd na platformę roboczą o szerokości min. 6,0m, maks. nachylenie 1:4.

• W przypadku gruntów słabych zastosowanie geosyntetyków separacyjnych.

• W przypadku pracy w pobliżu skarp nasypów/wykopów należy zweryfikować stateczność globalną 

budowli ziemnej podczas pracy maszyny.



Projektowanie
Platform 
Roboczych 



PROCEDURA PROJEKTOWA

Warunki

gruntowe

Naciski

maszyn

Warunki

wodne

SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA BEZ PR

WERYFIKACJA PRATFORMY ROBOCZEJ W TERENIE

Dobór 

materiału

PR

Dobór

grubości

PR

BRE Workingplatforms for tracked plant: good practiceguide

to the design, installation, maintanceand repair
of ground-supportedworking platforms

Odwodnienie



2,5-4,5m

3,5-5,5m

40-60T30-400kN

6-8T

5-8T

Założone obciążenie

Platformy Roboczej



PODSTAWOWE DANE DO WYZNACZENIA NACISKÓW

• MASA ORAZ ODLEGŁOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

WZGLĘDEM OSI OBOJĘTNEJ GĄSIENIC:

• Główne elementy maszyny (podwozie, nadwozie, silnik…)

• Przeciwwaga

• Maszt / osprzęt

• Pozostałe części

• CECHY GEOMETRYCZNE PODWOZIA:

• Długość gąsienic

• Szerokość gąsienic

• Rozstaw gąsienic

• PARAMETRY PODPORY

• Powierzchnia podpory

• Maksymalna siła na podporę

• Położenie względem osi obojętnej gąsienicy

• DODATKOWE SIŁY GENEROWANE PODCZAS PRACY MASZYNY

Założone obciążenie

Platformy Roboczej



SYTUACJE OBLICZENIOWE

• CASE 1 / TYP 1 – operator nie jest w stanie zredukować nacisku w sytuacji niebezpiecznej

- Postój

- Przejazd

- Załadunek (np. podnoszenie prefabrykatu/ kosza zbrojeniowego)

• CASE 2 / TYP 2 – operator jest w stanie zredukować nacisk w sytuacji niebezpiecznej 

(np. poprzez zmniejszenie siły nacisku)

- Instalacja zbrojenia

- Wiercenie

- Podciągania świdra

- Inne (wyspecyfikowane dla danej technologii)

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE PRZEWIDZIANE SYTUACJE 

USTAWIENIA NADWOZIA I MASZTU WZGLĘDEM OSI GĄSIENIC

Założone obciążenie

Platformy Roboczej



PROCEDURA OBLICZENIOWA

Rys-źródło BR470

Ograniczenia uproszczonej metody:

- D/W < 1.5 (D<1.5W~1)

- 80kPa > cu > 20kPa

- Dmin=0,5W

- Dmin=30cm

Nc=2+p

sc=1+0.2W/L
Nɤ= 2tanϕ{1+eπtanϕtan2(45+ϕ/2)}

sɤ=1-0.3W/L

Grunt niespoisty Grunt spoisty

sp=1+W/L

KptanδNośność podłoża bez PR

Sprawdzenie wytrzymałości 

materiału PR



ODWODNIENIE PLATFORMY ROBOCZEJ

• Odpowiednio ukształtowany 

spadek terenu pod platformą;

• System rowów / drenów;

• Materiał o wysokim 

współczynniku filtracji (niska 
zawartość frakcji pylastej).



Przypadki
szczególne



2. Praca maszyny przy skarpie

smin

O

SFG > 1.0

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
1. Bardzo słabe podłoże gruntowe

Cu < 20kPa

• geotkanina separacyjna

• formowanie stopniami

stateczność



Warunki

Geotechniczne

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE - PRZYKŁADY



Sonda CPTu montowana na 

ramieniu koparki

Wiertnica montowana na 

ramieniu koparki

Sprzęt do badań

uzupełniających

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE - PRZYKŁADY



Deformacje Platformy Roboczej

Podczas wykonywana pali

Problemy z brakiem stateczności platform roboczych 

i deformacją nasypu kolejowego podczas wykonywania pali



PRZYPADKI SZCZEGÓLNE - PRZYKŁADY - Roboty związane z poprawą stateczności

Istniejącego nasypu drogowego;

- Praca maszyny na nasypie – w pobliżu skarpy;

- Rezydualne wartości 

Parametrów wytrzymałościowych;

- Wykonywanie kolumn o długości do 16m



PRZYPADKI SZCZEGÓLNE - PRZYKŁADY Schemat obciążeń:

Postój / Przejazd



PRZYPADKI SZCZEGÓLNE - PRZYKŁADY Schemat obciążeń:

Wiercenie



Źródło: www.geoalpin.pl

Przypadki szczególne

Metoda obserwacyjna

PROJEKT SIECI MONITORINGU



Dziękuję

za uwagę


